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O Clarinete - Breve enquadramento historico 

0 Clarinete moderno reduz-se hoje praticamente a dois 
sistemas, de chaves: Frances e o Alemao. Contudo, o processo 
evolutivo destes sistemas conheceu varias etapas sendo que as 
maiores transformagoes se operaram durante o sec. XIX. 

E claro que a estas transformagoes nao e alheia a necessidade 
de contornar certas dificuldades e limitagoes que os instrumentos 
primitivos impunham aos seus executantes. Assim, e segundo refere 
Nicholas Shackleton (em Lawson,1995), as mudangas no sistema de 
chaves do clarinete, ter-se-iam iniciado no sec. XVIII e teriam como 
principals motivos: facilitar certos trilos que de outra forma seriam 
impraticaveis, permitir certas passagens cromaticas complexas com 
maior fluidez e/ou afinagao, melhorar o timbre de certas notas e 
permitir tocar mais forte. 

E de notar, contudo, que as primeiras chaves adicionadas por J. 
C. Denner (1655-1701) em 1690 ao Chalumeau tinham apenas a 
fungao de permitir tocar mais duas notas, aumentando com isto a 
extensao do instrumento. Estas chaves eram diametralmente 
opostas. So mais tarde a segunda chave, colocada na parte de tras 
do instrumento, e reposicionada mais perto da embocadura 
adquirindo desta forma a nova fungao de facilitar a produgao do 
harmonico 3. Assim, produzem-se com as mesmas dedilhagoes, sons 
uma 12 s acima. Aumentou-se mais uma vez a extensao original do 
instrumento. 

Estou convicto de que na primeira fase da sua evolugao, o 
aumento da extensao foi talvez o principal motivo de mudangas no 
chaveiro do Clarinete. Sao de considerar todos os outros motivos 
enunciados por Shackleton, sobretudo apos o estabelecimento da 
extensao definitiva. Esta so se fixa apos a adigao da quarta chave 
permitindo tocar notas a partir do mi escrito 1 . 

Conforme se pode verificar no Quadro 1, durante o sec. XVIII e 
ate cerca de 1820, o instrumento fixou o numero de chaves em 5 
tornando-se esse urn numero standard. As excepgoes devem-se 
sobretudo ao gosto pessoal dos executantes que solicitavam ao 
fabricante a adigao de uma ou outra chave sendo por vezes o proprio 
musico a faze-lo. 

Excepgao para o instrumento fabricado em 1810 por Grenser 
em Dresden que contava ja com 10 chaves e que foi utilizado pelo 
clarinetista virtuoso Bernhard Henrik Crusell (1775-1838). 

Entrando ja pelo sec. XIX, repare-se agora nas cidades onde se 
processou grande parte do desenvolvimento do instrumento - Paris, 
Viena e Munique - muito embora outras cidades se tenham 
notabilizado como Lyon com o grande Simiot e Dresden e Bruxelas 
com os igualmente grandes Grenser e Albert. 


1 Para nao haver duvidas sobre a altura exacta das notas utiliza-se o sistema Alemao que indica com 
precisao qual a nota a que nos referimos. 
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Quadro 1 

em “The Cambridge Companion to the Clarinet" 
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Figure 2.6 Bon characteristic* of xonw npwsvntntivr clarinet* 


maker 

dty, date 

key 

no of keys 

mam bore 

bore at fholo 

Roberty 

Bordeaux 1780 

B- 

5 

14.6 

16.1 

Bernard 

Lyons 1790 

C 

5 

13.8 

15.8 

Hal* 

London 1790 

B. 


14.2 

14.2 

Hale 

London 1700 

C 

5 

13.8 

13.6 

Kusder 

IiOndnn 1780 

D 


12.9 

12.9 

H. Grenser 

Dresden 18 tO 

B. 

10 

14.4 

14.5 

II. Grenser 

Dresden 1 B 10 

C 

6 

13.7 

13.75 

GenleUet 

Paris 1820 

B. 

8 

15.0 

18.2 

GentelltH 

Parts 1820 

C 

6 

14.3 

16.3 

Sim iot 

Lyon* 1810 

Bv 

7 

15.1 

16.4 

Si mint 

Lyons 1810 

C 

1 

14.2 

16.9 

Simiot 

Lyons 1820 

B. 

1 

14.7 

15.8 

Milhous* 

London 1B20 

B. 

5 

14.5 

15.2 

Milhous* 

London 1820 

C 

S 

13.9 

14.8 

Lefevre 

Paris 1840 

B. 

13 

14.6 

15.9 

Letbvre 

Paris 1840 

c 

13 

14.2 

15.1 

Koch 

Vienna 183(1 

R. 

12 

14.4 

14.9 

Koch 

Vienna 1830 

C 

12 

13.2 

13.5 

Hess 

Munich 1840 

H. 

12 2r 

14.4 

14.4 

F. Albert 

Bnisscb 1800 

A 

14 2r 

15.0 

17.6 

OtUmsteinar 

Munich 1870 

B. 

BBermann 

15.0 

15.3 

Ottfituteiuer 

Munich 1870 

A 

Baermann 


154) 

Oehler 

Berlin 1930 

A 

(lnhler 

14.8 

14.8 

F. Wur liter 

Erlbac.h 1939 

B> 

Schmidt Kolhe 

15.2 

15.2 

H. Solmor 

Paris 1930 

B. 

Boehm 

16.0 

17.5 

B.HH.1010 

Lundon 19.10 

B. 


15.2 

17.2 

B. &H. '826- 

London 1950 

B. 

Boehm 

1S.0 

17.0 

Buffet 

Paris 1030 

B. 

Boehm 

14.9 

18.7 

F Wur liter 

Krlbach 1950 

H. 

Ref. Boehm 

14.65 

14.7 

Bath- 

Paris 1960 

□ 

Boehm 

13.3 

14.5 


Motivos pelos quais foi mudando o mecanismo de chaves do 
Clarinete 

Para percebermos melhor o que realmente se pretende dizer 
com os motivos acima citados para a mudanga de dedilhagoes e 
aumento do numero de chaves do Clarinete, tomemos o exemplo de 
duas notas, lal e si bemoll, para as quais a adigao de uma chave 
veio trazer vantagens em todos eles. 

A nota lal produzia-se no clarinete de 5 chaves dedilhando 2 
P,1,2,3/1,2,0. A nota si bemoll dedilhando P,1,2,3/1,0,3; ou seja, 
utilizando uma posigao dita "de forquilha”. Como e facil de perceber, 
um trilo ou uma passagem cromatica que envolvesse estas duas 


2 Mao Esquerda / Mao Direita 

P = dedo Polegar 1 = dedo Indicador 2 = dedo Medio 3 = dedo Anelar 4 = dedo Mmimo 
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notas nao teria uma execugao facil pelo facto de obrigar a alternancia 
entre o medio e o anelar da mao direita. 

O si bemol assim obtido nao possufa um timbre claro e 
resultava nao de um determinado comprimento do tubo mas de um 
"abaixamento" da nota natural imediatamente acima: O si natural, 
que se obtinha com a dedilhagao P,1,2,3/1,0,0. Dai a adigao de uma 
chave, com essa fungao, que foi colocada entre o segundo e o 
terceiro buraco do corpo inferior. 


Origem dos Principals Sistemas de Chaves do Clarinete 


Sendo que ate ao principio do sec. XIX as 
chaves foram sendo adicionadas uma a uma, nao 
poderemos concretamente falar de um "sistema" 
de chaves. Tratava-se de melhoramentos 
introduzidos pouco a pouco no instrumento e nao 
de algo verdadeiramente revolucionario. 

So em 1809 Iwan Muller (1786-1854) 
inventa o Clarinete de 13 chaves, semelhante ao 
da Fig. I 3 , que viria a apresentar ao 
Conservatorio de Paris em 1812. Apresentado 
como "la clarinette omnitonique" por a sua 
concepgao ter em conta anatomia da mao no 
posicionamento das chaves e uma nova 
localizagao dos buracos o que permitia uma boa 
tecnica e melhor afinagao em qualquer 
tonalidade. Este instrumento foi reprovado pelos 
professores da epoca por pretensamente nao 
satisfazer os conceitos esteticos vigentes, 
segundo os quais utilizando instrumentos em 
varias tonalidades se obtinham diferentes cores 
sonoras tendo cada uma delas o seu caracter. 

Era habito nessa epoca os musicos 
profissionais terem um instrumento com corpos 
de substituigao para La e Si bemol e outro para 
Si natural e Do. 

Iwan Muller e ainda o inventor da ligadura 
metalica (1817) que passou a ser usada, para segurar a palheta na 
boquilha, em vez do cordao textil que era comum na epoca. 

Em 1839 Hyacinthe Klose (1808-1880), professor do 
Conservatorio de Paris, em colaboragao com o fabricante Louis Buffet 
(1789-1864) apresenta na Exposigao de Paris, na qual ganhou uma 
medalha, um novo sistema de chaves inspirado naquele Theobald 
Boehm (1794-1864) havia desenvolvido para a Flauta. A grande 
novidade e contudo a introdugao de aneis moveis que quando 



3 Modelo em marfim, 1830 
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accionados permitem operar chaves mais afastadas permitindo nao 
so uma posigao mais fechada e mais natural dos dedos. Da mesma 
forma tambem se obtinham dedilhagoes mais faceis. 

Este sistema de chaves foi patenteado em 1844 mas so em 
1860 viria a ser designado de "Sistema Boehm". 

Toda a evolugao do Clarinete acontece de uma forma 
progressiva aparte estes dois sistemas que se podem considerar 
marcantes ou ate revolucionarios. Porem, entre o clarinete Frances 
moderno e o clarinete Alemao moderno, muitos outros mecanismos e 
melhoramentos foram sendo introduzidos. 


O "Sistema de Albert" 


0 "Sistema de Albert" 4 nao e mais do que um 
melhoramento do clarinete original de Muller. 
Curiosamente, designam-se hoje de Sistema de 
Albert todos os instrumentos do tipo Muller aos 
quais tenham sido introduzidos melhoramentos, 
independentemente de terem, ou nao, sido 
construidos por quern Ihes deu o nome: 0 Belga 
Eugene Albert. 

Eugene Albert, nasceu em Nodebais em 26 
de Abril de 1826 e veio a falecer em Bruxelas a 11 
de Maio de 1890. Em 1842, Albert estabelece-se 
como fabricante de instrumentos em Bruxelas, 
actividade que e continuada pelos seus filhos, 
mesmo apos a sua morte, e que se manteve ate ao 
fim do sec. XIX. 

Eugene Albert construiu, tal como ele 
descreveu, um "novo Clarinete de 13 chaves" 
(Fig.2). O Clarinete de 13 chaves tal como o havia 
concebido Muller foi a mais importante desde o 
classico clarinete de 5 chaves. 

Os novos instrumentos construidos por 
Albert, segundo Nicholas Shackleton no seu artigo 
no The New Grove Dictionary of Musical 
Instruments, "aiegadamente tinham um som e 
afinagao melhores do que os modelos Boehm da 
epoca." 

Este sistema melhorado, de Albert, veio a ser adoptado pelo 
Conservatorio de Bruxelas em 1866. Em Inglaterra os clarinetes de 
Albert tornaram-se muito populares e foi com eles que o clarinetista 



Fig. 2 


4 O Sistema Albert, bem como todos os modelos derivados do Clarinete de Miiller, e tambem conhecido 
por Sistema Simples (mg. Simple System) 
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virtuoso Henry Lazarus tocou durante os ultimos trinta anos da sua 
carreira. Os assim designados clarinetes "Sistema de Albert" vieram a 
ser fabricados em Franga quer pela Buffet-Crampom 5 quer pela 
Selmer. 

Debrucemo-nos agora sobre o que consistem verdadeiramente 
os melhoramentos introduzidos por Albert. 

Sao basicamente dois os mecanismos incorporados no clarinete 
de sistema simples e que vieram a determinar a 
escolha deste tipo de instrumento por parte de 
alguns musicos eminentes, quer da musica erudita 
quer do jazz. Sao eles a introdugao de anilhas no 
corpo superior (sobretudo no 1 Q e 2 Q dedos) e 
inferior (sobretudo no 2 s e 3 s dedos) do 
instrumento e a aplicagao da patente de Do 
sustenido. As anilhas, contrariamente ao sistema 
de Boehm, tinham por fim melhorar a afinagao e 
timbre de certas notas sem alterar a dedilhagao. A 
patente de Do sustenido, e um mecanismo 
incorporado por Albert em 1862, e que permite 
tocar a passagem de si naturall para o Do 
sustenido2 simplesmente levantando o dedo da 
chave de Do natural (dedo mfnimo direito), 
mantendo pressionada a chave de si naturall 
(dedo mfnimo esquerdo). 

No diagrama ao lado podemos ver o clarinete 
de Sistema Simples, com e sem patente de Do 
sustenido. Este mecanismo permitia, igualmente, 
fazer no registo grave a passagem de mi natural 
para o fa sustenido com dedilhagao identica. 

Este mecanismo havia sido patenteado uns anos antes pelo 
clarinetista Londrino Joseph Tyler que vendeu os seus direitos ao 
empresario, editor e negociante Samuel Arthur Chappell. 

Um sistema semelhante havia sido tambem patenteado em 
Paris por Simon Lefevre mas os fabricantes locais praticamente nao o 
utilizaram. 

Chapell viria a ser o agente em Londres dos clarinetes 
fabricados por Albert, daf que este tenha incorporado o mecanismo 
de Tyler nos seus instrumentos. 

Existem ainda muitos adeptos deste "Sistema de Albert" 
sobretudo por parte dos musicos de Jazz, sendo grande, actualmente, 
a sua procura. 

O Clarinete de Albert, vindo na linha de Muller, esta sem duvida 
na origem do Clarinete moderno de "Sistema Alemao" que trataremos 
adiante. 



Diagrama do 
“Sistema Simples” 
com e sem patente 
de Do Sustenido 


5 Herdeira dos construtores Louis Auguste Buffet pai e filho. 
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O "Sistema de Clinton 1 



Diagrama do “Sistema 
Clinton” 


George Arthur Clinton (1850-1913), clarinetista 
Ingles incorporou tambem algumas 
transformagoes no Clarinete. As principals, que se 
podem observar no diagrama ao lado sao a 
colocagao de um "prato” no 2 s orificio do corpo 
inferior (dedo medio da mao direita) por forma a 
poder reposicionar o orificio sem prejudicar a 
colocagao natural dos dedos, o alongamento da 
chave de sol sustenidol (que quase ultrapassa o 
segundo orificio do corpo superior), e a utilizagao 
de um mecanismo, inventado pelo oboista frances 
Apollon Barret (1804-1879) e que ja fora aplicado 
por ele aos Oboes, que permitia o uso de uma 
mesma chave para obter o si bemol2 e o do3 e, 
da mesma forma, o mi bemoll e o fal. Clinton 
incorporou mais tarde mecanismos do "Sistema 
Boehm" no seu instrumento, nomeadamente, no 
corpo inferior, as chaves que sao operadas pelos 
dedos nmnimos da mao esquerda e direita. Este 
instrumento viria a ser conhecido por Clinton- 
Boehm. 


O "Sistema de Oehler" 



Oskar Oehler (1858-1936) acabou por dar o nome 
ao sistema de chaves do clarinete Alemao 
moderno. 

O Sistema Alemao e o herdeiro directo do 
instrumento de Muller e um dos seus 
desenvolvimentos. 

E cerca de 1860 quando Carl Barmann (1810- 
1879) em colaboragao com Georg Ottensteiner, um 
construtor de instrumentos de Munique, elaboram 
um modelo mais aperfeigoado de Clarinete, que se 
comega a vislumbrar o verdadeiro sistema de 
chaves Alemao. 

Ottensteiner adiciona pelo menos cinco ou 
seis chaves as 13 originais do sistema Muller. 
Coloca duas anilhas no corpo superior, que 
permitem tocar o fa sustenidol e o do sustenido3, 
sem a ajuda da chave de do 6 . 


6 Segunda chave lateral no corpo superior do instrumento e que e accionado pelo indicador da mao 
direita. 
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Regista-se ainda a duplicagao de algumas chaves como as de 
do3 e si bemol2 no corpo superior e a de mi bemol2 no corpo inferior. 

Alguns clarinetes Alemaes actuais tem uma chave na 
campanula, que e accionada pelo polegar da mao direita e que se 
destina a corrigir a afinagao do mi e fa. Quando o musico sente que 
alguma desta notas esta demasiado baixa, acciona esta chave 
abrindo com ela um oriffcio normalmente fechado. Os modelo 
Alemaes de clarinete profissional tem actualmente um maximo de 27 
chaves. 

Mecanismo semelhante foi incorporado recentemente pela firma 
Francesa Buffet-Crampom, no seu modelo Boehm mais recente, 
apresentado em Portugal em Maio de 2004. 


O "Sistema de Mollenhauer" 



Fig. 3 


Se algum clarinete merece a designagao de 
Boehm este e sem duvida o inventado por Johann 
Thomas Mollenauer (1840-1914). 

Nos anos 60 do sec. XIX, a companhia J. 
Mollermauer & Sohne tenta produzir um clarinete 
baseado principios exactos de Theobald Boehm. 
Estes principios prendem-se com o calculo exacto 
da posigao dos buracos 7 do instrumento. 

Para obter tal exactidao, Mollenauer 
concebeu um sistema muito complicado de chaves 
independentes umas das outras. Neste sistema 
nenhum buraco era tapado directamente pelos 
dedos. A aparencia do sistema de chaves deste 
instrumento faz lembrar o da flauta como se pode 
ver na fig.3. 

O interesse de Johann Thomas pelos 
principios de Boehm advem do facto de em 1863 
ter permanecido por um ano em Munique onde 
tomou contacto com o famoso fabricante e 
inventor. 

Boehm, foi instruido para ser relojoeiro, 
tendo sido este facto que determinou a sua 
grande aptidao para o aperfeigoamento do 
mecanismo de chaves dos instrumentos de sopro. 

A correspondence trocada entre Boehm e 
Mollennauer bem como as references dadas pelo 
socio de Boehm, Johann Mendler, sao prova da 


7 A palavra original do Ingles e “toneholes”. A tradufao a letra seria “buracos do som”. Refere-se aos 
furos no tubo do instrumento que permitem com a sua abertura ou fecho alterar o comprimento util do 
mesmo, alterando com isso a nota produzida. 




consideragao dispensada pelo jovem Mollennauer ao seu mestre de 
Munique. 

O instrumento produzido por Mollennauer viria a receber um 
premio na Exposigao Mundial de 1867 e ainda a recomendagao 
especial do governo Espanhol, por recomendagao do conceituado 
clarinetista A. Romero. Apesar de tudo nao teve grande sucesso 
talvez devido ao facto de as alteragoes na dedilhagao serem radicals. 
A titulo de exemplo, o instrumento, a imagem da flauta que produz 
um do sustenido2 quando nao se prime qualquer chave; o clarinete 
de Mollennauer produzia um sol sustenidol, contrariamente aos 
outros modelos (Boehm, Albert, Muller) que produziam o sol 
naturall. 


O "Sistema de Mazzeo" 

Falecido em 1979 Rosario Mazzeo foi um dos melhores 
clarinetistas e professores da nossa epoca. Desde cedo que comegou 
a interessar-se por coleccionar instrumentos tendo sido a sua 
colecgao de mais de setenta instrumentos doada, apos a sua morte, 
ao America's Shrine to Music Museum, localizado na Universidade de 
North Dakota. Esta colecgao junta-se aos cerca de oitocentos 
clarinetes, de todas as epocas, que este museu possui. 

Uma das maiores preocupagoes de Mazzeo foi 
o facto de apesar de todos os melhoramentos 
introduzidos ate agora no clarinete, as notas 
produzidas nao apresentarem ainda uma 
sonoridade uniforme. O maior destes problemas foi 
sem duvida, no seu entender, a utilizagao de uma 
unica chave para se obter a mudanga de registo e o 
si bemoll. 0 oriffcio aberto ao pressionar essa 
chave e demasiado largo para uma boa emissao 
das notas agudas, mas demasiado estreito para 
uma sonoridade clara e identica a das notas 
vizinhas. 

Assim, Mazzeo adicionou-lhe entre outros um 
mecanismo que permitiu duplicar as fungoes 
daquela chave, abrindo orificios diferentes 
consoante se pretendesse tocar o si bemoll ou 
qualquer uma das outras notas mais agudas. O 
mecanismo em questao e identico ao que se pode 
observar na Fig.4. Outra das inovagoes foi a 
soldadura a chave de do sustenidol/sol sustenido2 
de uma patilha que permitia que fosse accionada 
quer da forma tradicional, com o dedo minimo da 
mao esquerda; quer com o indicador da mao 

direita. 
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Em 1959 a construtora Henry Selmer, de Paris, fabrica o 
primeiro instrumento com o sistema de Mazzeo. Nesse mesmo ano e 
publicado, pelo inventor, o Manual para o Clarinete de Sistema 
Mazzeo. Foram registadas patentes para os seus mecanismos de 
chaves, em 1959, 1962 e 1965. Em 1961 Mazzeo concede licenga 
exclusiva a Selmer para o fabrico de instrumentos com o seu sistema. 

Apesar de nao ter, tambem, conseguido impor-se no mercado 
devido a forte implantagao do sistema Boehm tradicional, foram 
ainda assim produzidos e vendidos cerca de 13.000 destes 
instrumentos, continuando a ser utilizados por alguns musicos 
notaveis como Sherman Friedland, de Montreal. 


O "Sistema de Boehm" actual 


L.T 


A constante procura da excelencia por parte de musicos, 
construtores e compositores nao tern constituido motivo suficiente 
para proceder a alteragoes profundas naquele que se entronizou 
como o sistema de chaves mais popular em toda a America e na 
Europa, a excepgao da Alemanha e da Austria 8 . 

De facto embora se tenham dado algumas transformagoes no 
formato interior do tubo e na dimensao e localizagao de alguns 
oriffcios, o sistema de chaves permanece o mesmo do tempo de 
Klose/ Buffet. 

Ate cerca de 1950 
produziam-se clarinetes com uma 
furagao interior do tubo do tipo 
"cone invertido" tendo a partir de 
entao sido dada preference, 
sobretudo por razoes de afinagao 
das 12 § s, aos do tipo 
"policilindrico". 

Nos instrumentos do tipo 
"cone invertido" o tubo estreitava 
suavemente na metade superior 
mantendo-se a seu diametro no 
quarto seguinte e alargando muito 
ligeiramente na ultima parte ate a 
campanula. Os instrumentos do 
tipo "policilindrico" tern, como o 
nome indica, o formato de varios 
cilindros, sucessivamente mais 
largos, unidos por secgoes conicas 



lowEb- 


Diagrama do “Sistema Boehm” 


de transigao alargando de forma conica no seu ultimo tergo. Aqui 
reside tambem uma das grandes diferengas entre o sistema frances 
(Boehm) e o Alemao (Oehler). No sistema Alemao, o tubo permanece 


8 Nestes dois pafses de lingua Alema, o sistema mais utilizado e o de Oehler 
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cilmdrico praticamente ate a campanula. Em grande parte as 
diferengas acusticas entre o Clarinete Frances e o Clarinete Alemao 
residem precisamente no formato interior do tubo e mormente no do 
corpo inferior do instrumento. 

Actualmente o modelo mais utilizado e o 17/6 (a esq no 
diagrama da pag. anterior) ou o 18/6, assim designados por terem 17 
ou 18 chaves e seis anilhas. No principio do sec. XX alguns 
clarinetistas (sobretudo Italianos) preferiam o modelo 20/7 (a dir. no 
diagrama da pag. anterior), por este ser dotado de uma chave para o 
mi bemol grave o que Ihes permitia usar o mesmo instrumento em 
passagens onde aparecesse o mi natural escrito para Clarinete em La. 
As transposigoes daf resultantes traziam novas dificuldades nalguns 
trilos o que resultou na adigao de mais duas chaves para o mi 
bemol2/la bemol e outra, colocada entre o 1 Q e o 2 s dedos da mao 
direita, para o sol sustenido2/do sustenido 1. Esta ultima chave 
passou a ter urn mecanismo indirecto de abertura que permitia o seu 
fecho (mesmo que pressionada) quando se tapava dom os dedos 
qualquer dos oriffcios da mao direita. Assim eram possiveis trilos e 
tremulos entre qualquer das notas produzidas com aqueles dedos e a 
produzida com aquela chave, sem ter que a largar. 


Os Mecanismos de Basset 

Perdido por alguns anos foi recentemente recuperado e 
adaptado para o clarinete em La o mecanismo de basset. Este 
mecanismo consiste num conjunto de chaves que prolongam a 
extensao do clarinete ate do. Tendo Mozart escrito originalmente o 
seu Quinteto KV581 e o Concerto KV622 para um instrumento em La 
deste tipo, houve necessidade de o adaptar ao Clarinete moderno. 
Este mecanismo e ainda utilizado nos Cor de Basset e nos Clarinetes 
Baixos modernos. Por curiosidade veja-se nas figuras seguintes a 
solugao usada no tempo de Mozart e aquela que se usa actualmente. 
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